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Produits / Mires de Test / Mires Test de Résolution / Diapos Ronchi Ruling sur Verre Opale

200 lp/mm 1" x 3", Diapos Ronchi Ruling sur Verre Opale
� Afficher tous les 9 produits de la même famille.

Stock #59-552 

- 1 +
 

� 3-4 JOURS

€373,00
AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€373,00

Qté 5+
€354,70

Prix sur Quantité 
Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Vacuum Deposited Chrome

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.100

Fréqunce (lp/mm):
200.00

Substrat:

  Français ⌄ EUR ⌄ Contact
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Conformité réglementaire

Opal Glass

Longueur (mm):
25.40

Densité Optique OD:
>3.0

Taille de Motif (mm):
12.7 x 25.4

Qualité de Surface:
40-20

Épaisseur (mm):
1.52 ±0.100

Largeur (mm):
76.20

Remarque:
Pattern Location is Centered

NIST Certification:
No

Line Width Tolerance (μm):
±0.0007

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 235:
Conforme
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