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Réticule de Contact, Grille Carrée Indexée Métrique, 27 mm de dia.
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Index Squares

Stock #39-462 BT
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AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€71,59

Qté 5+
€67,26

Prix sur Quantité
Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPECIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:
Metric Index Squares
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Propriétés physiques et mécaniques

Diameétre (mm):
27.00 £0.05
Epaisseur (mm):
2.28
Tolérance Epaisseur (mm):
+0.127
Précision Linéaire (um):
+2
Centrage (mm):
0.25
Epaisseur de Ligne (pum):
25.00
Tolérance Epaisseur de Ligne (um):
+13

Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (arcsec):

+1
Qualité de Surface:
60-40
Planéité de Surface (P-V):
3-4A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme
Certificate of Conformance:

Visionner
Reach 240:

Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

Metric: 10mm square in 1mm squares.

o Greater Stabilitythan Film Reticles
o Low Reflection Chrome Pattern
e English or Metric Index Square Scales

Ces réticules en verre offrent une plus grande stabilité que les films pouvant se plier et s'abimer facilement. Les motifs possédent une déposition de chrome a faible réflexion permettant un contraste élevé et facilitant la
lecture. Les marques sont en dehors du réticule, pour que les graduations soient toujours en contact direct avec I'objet sous inspection. Ceci procure des mesures avec une précision optimale.

Nos réticules de diamétres 21mm et 27mm sont utilisés avec nos Comparateurs 6X et 9X et nos réticules de diamétre 26mm et 35mm sont utilisés avec nos Loupes Peak et nos Grossisseurs llluminés Peak. Veuillezs'il
wous plait vérifier le champ de vision spécifié sur les grossisseurs avant de sélectionner une combinaison grossisseur/réticule. Par exemple, le champ de \ision 5/8" (16mm) pour un comparateur 12Xne risque de ne pas
étre approprié avec un réticule possédant une échelle %" (20mm) si I'échelle compléte est nécessaire.

Grille Carée Indexée

Impériale: 0.5 pouce carré en 0.05" carré.

Métrique: 10mm carré en 1mm carré.
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