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s Objectif a Distance Focale Fixe Monture TFL-Il Série LH 35 mm

#13-809: 35mm TFL-Il Mount LH Series Fixed Focal Length Lens

Stock #13-809 20+ In Stock

) 1 () ees”

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+ €2.615,00 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPECIFICATIONS

Caractéristiques du produit
LH Series

Fixed Focal Length Lens



http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-lenses/1291/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-mirrors/1293/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-windows-and-diffusers/1298/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-filters/1288/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-polarizers/1295/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-prisms-and-beamsplitters/1296/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-beamsplitters/1300/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-fiber-optics/1287/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-optomechanics/1294/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-microscopy/1292/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-lasers/1290/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-imaging-lenses/1299/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-illumination/1397/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-cameras/1286/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-targets/1297/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale-lab-and-production/1289/
http://www.edmundoptics.fr/c/cyber-sale/1285/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/schott/1311/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/fiber-optics/623/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/ibs-ion-beam-sputtering-coated-optics/1280/
http://www.edmundoptics.fr/c/diffractive-optical-elements-doe/1348/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-optics/790/
http://www.edmundoptics.fr/c/optics/602/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-beam-shaping/1220/
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-beamsplitters/762/
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-microscopy/1221/
http://www.edmundoptics.fr/c/crystals-isolators/1214/
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-polarization/760/
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-prisms/761/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-laser-optics/819/
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-optics/754/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/new-optomechanics/789/
http://www.edmundoptics.fr/c/optomechanics/604/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/techspecr-120i-plan-apo-infinity-corrected-objectives/1494/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/zeiss/1359/
http://www.edmundoptics.fr/c/automated-upright-microscopes/1493/
http://www.edmundoptics.fr/c/infinity-corrected-objectives/629/
http://www.edmundoptics.fr/c/finite-conjugate-objectives/708/
http://www.edmundoptics.fr/c/reflective-objectives/709/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/microscope-systems/628/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/modular-zoom-lenses/1007/
http://www.edmundoptics.fr/c/microscopy-targets/1209/
http://www.edmundoptics.fr/c/reticles-stage-micrometers/707/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/eyepieces/704/
http://www.edmundoptics.fr/c/relay-lenses-couplers/705/
http://www.edmundoptics.fr/c/pocket-direct-microscopes/706/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/new-microscopy/791/
http://www.edmundoptics.fr/c/microscopy/625/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/optical-amplifiers/1558/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-mechanics/983/
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-accessories/1276/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/new-lasers/792/
http://www.edmundoptics.fr/c/lasers/606/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/fixed-focal-length-lenses/1002/
http://www.edmundoptics.fr/c/telecentric-lenses/1003/
http://www.edmundoptics.fr/c/m12-smount-lenses/1005/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/liquid-lenses/1351/
http://www.edmundoptics.fr/c/ruggedized-lenses/1349/
http://www.edmundoptics.fr/c/cinema-production-and-advanced-photography/1459/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/imaging-lenses/1000/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/flir/1402/
http://www.edmundoptics.fr/c/teledyne-dalsa/1401/
http://www.edmundoptics.fr/c/teledyne-lumenera/1405/
http://www.edmundoptics.fr/c/teledyne-photometrics-cameras/1565/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-cameras/1025/
http://www.edmundoptics.fr/c/allied-vision/1399/
http://www.edmundoptics.fr/c/basler/1400/
http://www.edmundoptics.fr/c/ids-imaging/1403/
http://www.edmundoptics.fr/c/lucid-vision-labs/1404/
http://www.edmundoptics.fr/c/pixellinkr/1406/
http://www.edmundoptics.fr/c/jai-cameras/1489/
http://www.edmundoptics.fr/c/scientific-cameras/1553/
http://www.edmundoptics.fr/c/stereo-cameras/1509/
http://www.edmundoptics.fr/c/thermal-cameras/1551/
http://www.edmundoptics.fr/c/nir-cameras/1407/
http://www.edmundoptics.fr/c/camera-accessories/1020/
http://www.edmundoptics.fr/c/usb-cameras/1013/
http://www.edmundoptics.fr/c/gigabit-ethernet-cameras/1016/
http://www.edmundoptics.fr/c/analog-cameras/1017/
http://www.edmundoptics.fr/c/firewire-cameras/1014/
http://www.edmundoptics.fr/c/imaging-systems/1023/
http://www.edmundoptics.fr/c/cameras/1012/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/spectroscopy-lighting/1436/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/other-light-sources/1437/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/new-illumination/793/
http://www.edmundoptics.fr/c/lights-and-illumination/605/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/resolution-test-targets/1100/
http://www.edmundoptics.fr/c/distortion-test-targets/1101/
http://www.edmundoptics.fr/c/image-analysis-stage-micrometers/1102/
http://www.edmundoptics.fr/c/color-gray-level-test-targets/1103/
http://www.edmundoptics.fr/c/usaf-targets/1390/
http://www.edmundoptics.fr/c/ronchi-rulings/1391/
http://www.edmundoptics.fr/c/reticles/1392/
http://www.edmundoptics.fr/c/test-targets/1099/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/optical-metrology/1427/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/detectors/1105/
http://www.edmundoptics.fr/c/amplifiers/1106/
http://www.edmundoptics.fr/c/light-meters/1107/
http://www.edmundoptics.fr/c/spectroscopy/1108/
http://www.edmundoptics.fr/c/scratch-dig-roughness-standards/1109/
http://www.edmundoptics.fr/c/measurement-tools/1110/
http://www.edmundoptics.fr/c/active-optical-components/1111/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-testing-detection/1112/
http://www.edmundoptics.fr/c/testing-detection/1104/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/general-tools/641/
http://www.edmundoptics.fr/c/adhesives/644/
http://www.edmundoptics.fr/c/acktar-blackened-products/1277/
http://www.edmundoptics.fr/c/blackout-material/973/
http://www.edmundoptics.fr/c/uv-curing-equipment/1302/
http://www.edmundoptics.fr/c/storage/974/
http://www.edmundoptics.fr/c/lab-kits/1199/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/magnets/691/
http://www.edmundoptics.fr/c/lab-production/626/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/shop-by-application/1520/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/acktarr/1379/
http://www.edmundoptics.fr/c/adloptica/1380/
http://www.edmundoptics.fr/c/advanced-illumination/1381/
http://www.edmundoptics.fr/c/allied-vision/1382/
http://www.edmundoptics.fr/c/basler/1542/
http://www.edmundoptics.fr/c/ccs/1500/
http://www.edmundoptics.fr/c/coherent/1384/
http://www.edmundoptics.fr/c/dolan-jenner/1385/
http://www.edmundoptics.fr/c/everix/1458/
http://www.edmundoptics.fr/c/hoya/1387/
http://www.edmundoptics.fr/c/ids-imaging-development-systems/1378/
http://www.edmundoptics.fr/c/infinity-photo-optical-company/1377/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/jenoptik/1513/
http://www.edmundoptics.fr/c/lightpath-optical-components/1352/
http://www.edmundoptics.fr/c/lucid-vision-labst/1376/
http://www.edmundoptics.fr/c/metareg/1514/
http://www.edmundoptics.fr/c/mitutoyo/1374/
http://www.edmundoptics.fr/c/nikon/1389/
http://www.edmundoptics.fr/c/norland/1457/
http://www.edmundoptics.fr/c/ocean-optics/1550/
http://www.edmundoptics.fr/c/olympus/1373/
http://www.edmundoptics.fr/c/optotune/1367/
http://www.edmundoptics.fr/c/richardson-gratingstrade/1372/
http://www.edmundoptics.fr/c/scannermax/1512/
http://www.edmundoptics.fr/c/schott/1311/
http://www.edmundoptics.fr/c/ultrafast-innovations/1409/
http://www.edmundoptics.fr/c/zaber/1485/
http://www.edmundoptics.fr/c/zeiss/1370/
http://www.edmundoptics.fr/c/popular-brands/1366/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/new-optics/790/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-laser-optics/819/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-optomechanics/789/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-lasers/792/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-microscopy/791/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-imaging-lenses/1024/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-cameras/1025/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-illumination/793/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-testing-detection/1112/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-products/788/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-laser-optics/1433/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-optics/836/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-optomechanics/835/
http://www.edmundoptics.fr/c/lasers/838/
http://www.edmundoptics.fr/c/microscopy/837/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-imaging-lenses/1048/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-cameras/1049/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-illumination/839/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-test-targets/1126/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-testing-detection/1125/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-lab-production/933/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-products/787/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-optics/882/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-optomechanics/881/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-lasers/884/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-microscopy/883/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-cameras/1073/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-illumination/885/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-testing-detection/1138/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-lab-production/939/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-products/786/
http://www.edmundoptics.fr/capabilities
http://www.edmundoptics.fr/knowledge-center/
http://www.edmundoptics.fr/events
http://www.edmundoptics.fr/company/
http://www.edmundoptics.fr/tools/quote
http://www.edmundoptics.fr/products/product-selection-tools#custom
http://www.edmundoptics.fr/products/product-selection-tools
http://www.edmundoptics.fr/promotions/
http://www.edmundoptics.fr/my-account/login
http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
http://www.edmundoptics.fr/my-account/login
http://www.edmundoptics.fr/cart
http://www.edmundoptics.fr/c/products/0/
http://www.edmundoptics.fr/c/imaging-lenses/1000/
http://www.edmundoptics.fr/c/fixed-focal-length-lenses/1002/
http://www.edmundoptics.fr/f/lh-series-fixed-focal-length-lenses/39644/
http://www.edmundoptics.fr/f/lh-series-fixed-focal-length-lenses/39644/
http://www.edmundoptics.fr/#
javascript:;
javascript:;
http://www.edmundoptics.fr/tools/quote?addByStockNo=13-809
http://www.edmundoptics.fr/saved-list/?addStockNumber=13-809
http://www.edmundoptics.fr/saved-list/?addStockNumber=13-809
http://www.edmundoptics.fr/saved-list/?addStockNumber=13-809

Imaging Lens Type:
Very High Performance Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
175.80
Diamétre Max. (mm):
75
Diameétre Externe (mm):
75
Poids (g):
1029
Max. Protrusion Derriére (mm):
0

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur
max.:
312.5mm - 57.8°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
312.5mm-57.8°

Champ de Vision Horizontal, Capteur APS- H:
247.3mm -47.3°

Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C:
185.9mm - 36.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
142.0mm - 28.2°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
115.9mm - 23.2°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
104.2mm - 20.9°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
71.3mm - 14.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
58.3mm-11.8°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
51.8mm-10.5°

Cercle Image Max. (mm):

43.30
Ouverture Numérique NA, Coté Objet:
0.02137
Nombre d'Béments (Groupes):
11(9)
Distance Focale FL (mm):
35.00
Distance de Travail (mm):
250 -
Ouverture (f#):
/2.8 - /22
Distorsion (%9:
<6.8
Traitement:
N4 MgF2
Spécification du Traitement:
N4 MgF2
Distorsion maximum (%):
6.8
Lens Wavelength Range:
VIS
Capteur
Taille de Capteur Optimale:
APS-H

Taille maximale du capteur:
35mm (43.3mm Image Circle)

Pixel Size (pm):
220

Filetage & montage

Fletage Filtre:
M72 x0.75 (Female)

Monture:
TFL-Il Mount



Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
Visionner

DESCRIPTION PRODUIT

Compatibles avec les capteurs APS-H (35,5 mm) et les capteurs plein format 35 mm

o 120 mégapixels, taille de pixel de 2,2 ym

o Objectifs grand format pour capteurs APS-H (LH)

o Ultra-haute résolution

Les Objectifs & Distance Focale Fixe Série LH TECHSPEC® sont congus pour des capteurs de 120 mégapixels au format APS-H. Les objectifs de la série LH sont les premiers objectifs grand format & exploiter véritablement la
taille de 2,2 um pixels du capteur CMOS Canon de 120 mégapixels. Ces objectifs a ultra-haute résolution fonctionnent avec des capteurs APS-H (35,5 mm de diagonale) et également avec des capteurs plus grands plein
format de 35 mm (43,3 mm de diagonale). Les Objectifs & Distance Focale Fixe Série LH TECHSPEC offrent une solution auxexigences de la vision industrielle en matiére d'ultra-haute résolution et a de nombreuses
applications d'automatisation industrielle et d'inspection des écrans. Ces objectifs sont disponibles avec une monture d'objectif de monture M, ou de monture TFL-II.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Image Height vs. Distortion: 13-809, 35mm
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#13-809, 35mm TFL-1l Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
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#13-809, 35mm TFL-Il Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
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Modulation Transfer Function: 13-809, 35mm
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#13-809, 35mm TFL-Il Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8

Depth of Field: 13-809, 35mm
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Modulation Transfer Function: 13-809, 35mm
100
T T T T
I I I I
I I I |
S : : : :
0 T T T T
S ; : : |
~ T I I I
N | I |
0 e : :
| I |
; * i | Fieras
. S . ]
Y ) \‘\\ < H 1 — Diff. Limit
I ~ | I
H | ~ H | == 15,0.00mm
&0 : : B ] = 25,10.0mm
* 1 i \ s | == 15,17.6mm
50 . : rh T .
i | | ! = e N
g : : : e =
+ 40 L L L
o I | i T
8 : | I~ ]
| | I |
2 —t | S=
i i i i
0 i 7 i T
| | I |
1 i i i
| | | ]
10 T T r r
I | 1 |
a | ] ]
0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 105.0 120.0 135.0 150.0
Spatial Frequency (LP/mm)
Working Distance: 500.00mm F/Number: £/4.00 Wavelength Range: 486nm-656nm

#13-809, 35mm TFL-1l Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4

Depth of Field: 13-809, 35mm
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