
� Afficher tous les 2 produits de la même famille.

 3mm de Dia. x 50mm de Longueur, Tige de Support du Système de Cage

#85-470

Stock #85-470  

- 1 +
 

Prix sur Quantité

Qté 1+ €9,25 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
50.00

Diamètre Externe (mm):
3

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

FIN DE SÉRIE 9 In Stock

€9
,25

AJOUT ER AU PANIER

  Français ⌄ EUR ⌄ Contact

http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
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Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 240:
Conforme

Description produit
Fournissent un Support Rigide à la Structure du Système de Cage Optique
En Acier Inoxydable 440 Poli pour un Mouvement Souple et une Grande Résistance
Différentes Longueurs pour toute une Gamme d'Applications
Tiges du Système de Cage Optique de 6 mm de Diamètre Également Disponibles

Les Tiges de Support du Système de Cage Optique TECHSPEC® de 3 mm de Diamètre sont construites en acier inoxydable 440 poli. Elles sont utilisées pour apporter rigidité et support aux structures du système de cage optique.
Chaque tige de support dispose d'une surface polie qui assure un mouvement lisse de la platine et un alignement de précision. Toute une variété de longueurs sont disponibles pour tout besoin d'application.

http://www.edmundoptics.fr/optomechanics/optical-cage-system/cage-system-support-rods/6mm-cage-system-support-rods/3446
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