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[ Afficher tous les 4 produits de la méme famille.

60 x 35mm English Base Plate

Stock #58-997 3 In Stock

OO

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+ €28,84 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPECIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:
English

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
60.00
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Largeur (mm):

35.00
Epaisseur (mm):
7.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Nombre de Fentes:
2
Filetage & montage
Filetage:

(4)8-32, (5) 1420

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme
Certificate of Conformance:

Visionner
Reach 250:

Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

Deuxoptions de tailles

Deuxoptions de plateforme : impériale ou métrique

Impériale : 4 trous #8-32 sur %' carré et 4 trous ¥2-20 sur 25 mm carré
Meétrique : 4 trous M4 x0.7 sur 12,5 mm carré et 4 M6 x 1 sur 25 mm carré
e Platines en aluminium

Ces bases ont des filetages métriques ou impériaux et trou central additionnel M6 x1 ou ¥+-20. Elles ont également des fentes permettant et assurant une compléte utilisation sur des platines métriques ou impériales. Les
bases de 85 mm x50 mm ontles mémes trous et fentes que les 60 mm x 35 mm, mais avec I'ajout de courtes fentes pour davantage de flexibilite.
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