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[ Afficher tous les 12 produits de la méme famille.

Verre Diffusant Opale 6 mm de dia.

Stock #46-163 7 In Stock

O 1) ens”

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-24 €119,00 prix unitaire
Qté 25+ €95,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPECIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:
Opal Diffuser

Propriétés physiques et mécaniques
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Diameétre (mm):

6.00 +0.25
Bords
Ground
Epaisseur (mm):
250+0.2
Propriétés optiques
Traitement:
Opal
Spécification du Traitement:

Miky White 'Opal’, 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness

Substrat: [

Opal Glass

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme
Certificate of Conformance:

Visionner
Reach 247:

Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

o Traitement « opale » blanc laiteux
o Une diffusion uniforme permet de créer une source presque lambertienne
o Davantage de diffusion qu'un Diffuseur en Verre Meulé Standard

Le Verre Diffusant Opale est similaire au verre meulé, mais avec une surface traitée d'une couche « opale » d'un blanc laiteux pour diffuser la lumiére de maniére réguliére. Il peut étre utilisé pour obtenir une distribution
presque lambertienne. Le niveau de diffusion dans le verre opale entraine une grande perte par dispersion. Le Verre Diffusant Opale présente une diffusion plus importante qu'un diffuseur standard en verre dépoli. En raison
du processus de fabrication de la couche opale, la transmission peut varier d'une production a l'autre.

Remarque : Les matériauxen verre opale ne sont plus proposés par le fabricant, et sont uniqguement disponibles en quantités limitées. Veuillez considérerle Verre Diffusant Blanc comme une altemnative. Contactez-nous pour
plus d’informations.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Typical Spectral Transmission Efficiency Curve
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 . . . . . . . . .
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 80O

Wavelength (nm)

Transmission Efficiency (%)



http://www.edmundoptics.fr/knowledge-center/application-notes/optics/optical-glass/
https://www.edmundoptics.com/optics/windows-diffusers/optical-diffusers/ground-glass-diffusers/1935
https://www.edmundoptics.com/optics/windows-diffusers/optical-diffusers/ground-glass-diffusers/1935
https://www.edmundoptics.com/optics/windows-diffusers/optical-diffusers/ground-glass-diffusers/1935
https://www.edmundoptics.com/f/opal-diffusing-glass/11914/~/link/64b207f734874203b74e6bbfd7d05e81.aspx
https://www.edmundoptics.com/contact-support/

SUR MESURE

Edmund Optics propose des senices complets de fabrication personnalisée de composants optiques et dimagerie adaptés auxexigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la
préparation d'une production a grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre a vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont la pour vous aider, de la conception a la réalisation.

Nos capacités comprennent :

e Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
o Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
e Tolérances serrées et géométries complexes

e Production éwolutive — du prototype a la série
En sawoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

MONTURES COMPATIBLES


http://www.edmundoptics.fr/capabilities
http://www.edmundoptics.fr/capabilities/manufacturing-services-request-form/
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