
� Afficher tous les 6 produits de la même famille.

 Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 avec Joint Torique

C-Mount to M12 Lens Adapter w/O-ring

Stock #59-241 

- 1 +
 

Prix sur Quantité

Qté 1+ €46,75 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Filetage & montage

Monture:
S-Mount (M12 x 0.5)

20+ In Stock

€46
,75

AJOUT ER AU PANIER

SPÉCIFICATIONS

  Français ⌄ EUR ⌄ Contact

http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
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Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 235:
Conforme

Adapteur M12 vers monture C avec ou sans joint
Écrou de blocage pour maintenir les objectifs M12 dans la plupart des montures
Monture robuste pour les circuits caméras

Nos adaptateurs Monture C pour objectifs micro vidéo sont disponibles avec ou sans anneau O. Cet anneau O est recommandé pour la grande majorité des objectifs micro vidéo ayant un filetage M12x0.5, tels que nos
Objectifs M12 TECHSPEC®. Il aide à centrer l’objectif dans l’adaptateur et empêche l’objectif de se défocaliser.

Pour des objectifs M12 Conjugués Infini, nous recommandons l’utilisation de l’adaptateur Monture C sans l’anneau O du fait que le filetage sur chaque composant peut légérement différer.

La bague de blocage maintient l’objectif vidéo dans la plupart des supports. Du fait de ses fentes et filetages elle peut être utilisée avec toute clé.

Le support M12 pour circuits caméra, fabriquée à partir de plastique résistant, permet une facile intégration d’objectifs M12 à des instruments vidéo spécifiques.

DESCRIPTION PRODUIT

http://www.edmundoptics.fr/imaging-lenses/micro-video-lenses/
http://www.edmundoptics.fr/imaging-lenses/micro-video-lenses/infinite-conjugate-micro-video-imaging-lenses/2196
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