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[ Afficher tous les 24 produits de la méme famille.

s Anneau de Retenue de Monture C

#58-740: C-Mount Retainer Ring
Stock #58-740 20+ In Stock
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AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-4 €18,03 prix unitaire
Qté 5-9 €16,17 prix unitaire
Qté 10-25 €15,04 prix unitaire
Need More? Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et draits applicables.

Espace téléchargement

SPECIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Retainer Ring
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Function:
Retainer Ring

Filetage & montage

Type de Fletage:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme
Certificate of Conformance:

Visionner
REACH 241:

Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

o Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe a des systemes optiques

e Comportent des filetages méale/femelle aux extrémités opposées

e Construction en aluminium anodisé noir

Les Tubes d’Extension de Monture C, S et T TECHSPEC® ajoutent une rallonge & un systéme optique tout en empéchant la lumiére extérieure et les débris de pénétrer dans le systéme. Les tubes d'extension sont disponibles
avec un filetage de monture C, Sou T, ce qui leur permet d'étre intégrés dans une large gamme de systémes et d'applications. Leur construction en aluminium anodisé noir, combinée a un diamétre intérieur fileté, garantit que
la lumiere parasite est réduite a l'intérieur du systéme. Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T présentent différentes longueurs qui peuvent étre combinées pour créer la longueur d'extension exacte nécessaire a une
application spécifique. La longueur réelle du tube est plus longue que la longueur d'extension en raison de la partie filetée male.

INFORMATIONS TECHNIQUES

C-Mount Dimensions

1-32 C-Mount
Female Thread
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T 1-32 C-Mount

Male Thread
£30.00mm 22.0mm
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