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� Afficher tous les 1 produits de la même famille.

 Adaptateur pour Cage Optique

#86-846

Stock #86-846 

- 1 +
 

Prix sur Quantité

Qté 1+ €39,66 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Function:
Adapter Plate

Propriétés physiques et mécaniques

Plate Inner Diameter (mm):

9 In Stock

€39
,66

AJOUT ER AU PANIER

SPÉCIFICATIONS

Tous les Produits Composants Optomécaniques Système de Cage Optique Platines du Système de Cage Optique Platine Adaptatrice du Système de Cage Optique

  Français ⌄ EUR ⌄ Contact

http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
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32.0

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
42.42 (30.0 Sq.)

Construction:
Black Anodized Aluminum

Dimensions (mm):
42 Sq.

Bolt Circle Diameter for M3 Thru (mm):
38.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 233:
Conforme

Interfaces entre le Système de Cage Optique TECHSPEC  et d'Autres Systèmes de Cage
Adapte des Tiges Espacées de 30 mm des Trous Taraudés de 38 mm du Système de Cage TECHSPEC
Diamètre Intérieur de 32 mm

La Platine Adaptatrice du Système de Cage Optique TECHSPEC  est conçue pour faciliter l'interface entre les composants du Système de Cage Optique TECHSPEC  et d'autres systèmes de cage. La platine est constituée de
quatre filetages abaissés espacés de 30 mm pour monter à l'extrémité de la platine des tiges d'autres systèmes de cage. Une platine sandard du système de cage TECHSPEC  peut alors être fixée sur la platine adaptatrice
en utilisant les huit trous taraudés M3. Un ensemble de vis d'assemblage 4-40 est fourni.

DESCRIPTION PRODUIT
®

®

® ®
®

INFORMATIONS TECHNIQUES
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