B Edmund

optics | worldwide

“

Tous les Produits / Mires de Test / Mires d'Analyse d'Image / Micrométre Double Axe a Echelle Linéaire

[ Afficher tous les 4 produits de la méme famille.

Micrométre a Echelle Linéaire a Deux Axes sur Verre Opale

Stock #58-763

O 1) ew”
AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€700,40

Qté 5+
€665,59

Prix sur Quantité
Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPECIFICATIONS

Caractéristiques du produit

NIST Certification:
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Propriétés physiques et mécaniques

Divisions Echelle:
Metric: 25um
English: 1 mil (0.001")
Dimensions (mm):
254 x76.2
Epaisseur (mm):
1.50+0.100
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.100

Propriétés optiques

Substrat:
Chrome on Opal Glass

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 235:
Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

e Conception Double Axe
e Echelles Metriques et Impériales
o \ersion NIST Certifiée Disponible

Notre micrometre a Echelle Linéaire est congu pour calibrer précisement des systemes de vision industrielle simultanément dans les axes Xet Y. Ceci permet la calibration sans rotation, et sans la compensation pour
caméra. Le micrométre se compose de deux échelles-une échelle métrique de 25 um divisions, et d’'une échelle Impériale 1 mil (0,001" divisions). Mire en chrome sur verre ou chrome sur opale, 1" x3"x1,5 mm.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Metric 25pm Divisions English 0.001” Divisions
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