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Produits / Lasers / Sécurité Laser / Lunettes et Masques de Protection Laser / Lunettes d'Alignement Laser

[ Afficher tous les 10 produits de la méme famille.

Lunettes d’Alignement Laser de Confort LA04, Tempe Réglable

Adjustable Temples Wrap Around Frame. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

Stock #17-630 EEET

o+ €271,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€271,00

Qté 6+
€243,90

Prix sur Quantité
Demande de Devis
@ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:
Amber

Densité Optique OD:
>5 @190 - 400nm
>3 @532nm

>4 @ 808 - 850nm
>5 @851 -1075nm
>6 @910 - 980nm
>7 @981-1070nm
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Transmission de la Lumiére Visible VLT (%):
33

Certification EN 207/208:

DLB7 and IRLB4 @ 180 - 315nm, DIRMLB5 @316 -
390nm, DIR LB4 @808 - 850nm, DIR LB5 @ 851 -
1075nm, DIR LB6 and MLBBY @910 - 1070nm, RB3
@532nm

Matiére du Filtre:
Polymer

FAiter:
LAD4

Style:
Adjustable Temples Wrap Around Frame
Conformité réglementaire

RoHS:
Dispensé

Certificate of Conformance:
Visionner
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