
� Afficher tous les 6 produits de la même famille.

 Adaptateur Fileté M23,2 (Femelle) à M27,5 (Mâle)

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

 

Stock #85-595 

- 1 +
 

Prix sur Quantité

Qté 1+ €31,00 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Function:
Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
1.00

Longueur Tube d'Extension (mm):

4 In Stock

€31
,00

AJOUT ER AU PANIER

  Français ⌄ EUR ⌄ Contact

http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
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1.0

Construction:
Black Anodized Aluminum

Dimensions (mm):
30 Dia.

Filetage & montage

Type de Filetage:
M23.2 x 0.75 (Female)/M27.5 x 0.75 (Male)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Reach 209:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Description produit
Relient les Tubes d'Extension du Système de Cage Optique
Associent les Tubes du Système de Cage aux Composants de Monture C Standard
Un Dispositif de Retenue Etendu ne Rallonge pas le Système

Les Adaptateurs Filetés du Système de Cage Optique peuvent être utilisés pour relier les Tubes d'Extension du Système de Cage Optique les uns aux autres ou pour associer les composants du système de tube aux composants
de monture C standard. Le dispositif de retenue étendu peut être utilisé pour relier les tubes d'extension sans pour autant ajouter une longueur supplémentaire au système.

;

http://www.edmundoptics.fr/optomechanics/optical-cage-system/cage-system-tubes/
http://www.edmundoptics.fr/optomechanics/lens-mounting-tubes/c-mount-components/
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