
� Afficher tous les 12 produits de la même famille.

 Équerre de Montage, 2,25" Ligne Centrale, 30 mm ID

Mounting Clamp, 2.25" Centerline, #56-871

 

Stock #56-871 

- 1 +
 

Prix sur Quantité

Qté 1+ €190,00 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#56-870 Sold Separately

Type:
Accessory

20+ In Stock

€190
,00

AJOUT ER AU PANIER

SPÉCIFICATIONS

  Français ⌄ EUR ⌄ Contact

http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
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Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
30.0

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
Visionner

Lentille Liquide Intégrée pour un Autofocus Rapide
Combine la Performance d’Imagerie d’un Objectif Télécentrique avec la Flexibilité d’une Lentille Liquide
Télécentricité Conservée sur toute une Plage de Distance de Travail

Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC  MercuryTL™ associent les capacités d’un objectif télécentrique à la flexibilité d’une lentille liquide. Ces objectifs combinent la caractéristique unique des objectifs
télécentriques éliminant l’erreur de parallaxe (ou de perspective) à une lentille liquide, permettant ainsi de contrôler électroniquement la focalisation. Cette combinaison permet un réglage rapide de la distance de travail tout en
conservant la télécentricité, la distorsion et la performance de l’image sur toute la gamme de distances de travail. Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC  MercuryTL™ sont parfaits pour les applications
d’évaluation, de mesure et de positionnement, pour lesquelles un ajustement rapide de la profondeur du champ est requis.

Remarque : Les câbles Hirose et le Pilote de Lentille Liquide sont vendus séparément.

DESCRIPTION PRODUIT

®

®

INFORMATIONS TECHNIQUES
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