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Adaptateur de Caméra Olympus Monture C 0,5X

See More by Olympus

#23-726: Olympus C-Mount 0.5X Adapter
Stock #23-726 9 In Stock

O 1 ® eamn”

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+ €1.170,00 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et draits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Modeéle:
U-TW0.5XC-3

Olympus
Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
260
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Propriétés optiques

0.5X

400-700

Conformité réglementaire

Visionner

Description produit

Gamme de Longeur d'Onde (nm):

Certificate of Conformance:

e Parfaits pour la microscopie a fond clair, a contraste interférentiel, a fluorescence ou a polarisation
e Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons

e Excellente transmission de 400 & 700 nm
e Autres Objectifs Olympus Corrigés a I'nfini disponibles

Les Objectifs Semi-Apochromatiques MPlan Fluorite Corrigés a I'Infini &’ Olympus sont parfaits pour toute une gamme d'applications utilisant une multitude de méthodes d'éclairage. Ces objectifs offrent de longues distances de
travail pour améliorer la sécurité des échantillons en plus d'offrir un contraste élevé pour l'observation. Les objectifs comprennent également des positions de pupilles standard, qui permettent l'utilisation de plusieurs prismes ou

polariseurs pour les applications de microscopie a contraste interférentiel (DIC).

Informations techniques

Stock # Model A B c D E F G WD
#88-202 LMPLFLN 5X 225 03 - 254 - 260 49 225
#88-203 LMPLFLN 10X 240 19 - 152 224 260 45 210
#88-204 LMPLFLN 20X 330 37 - 17.0 - 260 48 12,0
#88-205 LMPLFLN 50X 344 40 - 182 - 260 49 106
#88-206 LMPLFLN 100X 416 38 05 125 18.1 260 47 34
#16-880 MPLFLN 1.25X 415 - - 286 290 30 49 35
#39-573 MPLFLN 2.5X 343 27 - 245 290 300 49 107
#88-332 MPLFLN 5X 250 25 - 209 - 260 45 200
#88-333 MPLFLN 10X 340 56 - 145 - 260 45 11.0
#23-721 MXPLFLN 20X 420 263 215 9 204 26 48 3
#23-722 MXPLFLN 50X 420 34 196 103 19 26 45 3
45.06 (Parfocal Length)
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Stock # Model A B c D E F G WD
#86-827 LMPLFLN-BD 5X 300 26 34 162 205 320 50 15.0
#86-828 LMPLFLN-BD 10X 350 2.4 27 155 300 320 45 10.0


http://www.edmundoptics.fr/microscopy/infinity-corrected-objectives/
https://www.edmundoptics.fr/optics/prisms/
https://www.edmundoptics.fr/optics/polarizers/
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=88-202
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=88-203
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=88-204
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=88-205
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=88-206
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=16-880
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=39-573
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=88-332
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=88-333
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=23-721
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=23-722
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=86-827
http://www.edmundoptics.fr/search/?criteria=86-828

33.0 12 05 220 30.0 320 45 120

#86-829 LMPLFLN-BD 20X
#86-830 LMPLFLN-BD 50X 344 12 14 20.7 280 320 48 10.6
#86-831 LMPLFLN-BD 100X 417 1.2 4.0 21.0 29.0 320 47 33
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