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== Adaptateur de Monture C Male vers RMS Femelle

#85-717

00Mao-

Stock #86-882 15 In Stock

O 1 () e

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+ €51,50 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPECIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Function:
Thread Adapter
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Type d'Optique:
Objective

Remarque:
Male: C-Mount
Female: RMS (0.8" X 36 TPI)

Propriétés physiques et mécaniques

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
30.0

Longueur (mm):
14.00

Diamétre Interne (mm):
RMS (0.8" X36 TPI)

Construction:
Black Anodized Auminum

Dimensions (mm):
30 Dia.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme
Certificate of Conformance:

Visionner
Reach 235:

Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

o Plaques Adaptatrices Impériale et Métrique

e Disques Vierges Personnalisables

e AnneauxRéducteurs

Les Accessoires pour Systeme de Cage Optique TECHSPEC® sont des composants supplémentaires permettant la personnalisation d'un systéme de cage. Les anneauxréducteurs sont utilisés pour diminuer le diameétre
intérieur des platines du systeme de cage optique et disposent d'un trou de passage qui permet a I'une des \is de réglage de passer de la platine a la monture optique en passant par I'anneau. Pour les fixer directement sur
des supports, les plaques adaptatrices disposent de filetages M6 ou '/2-20. Les plaques adaptatrices du systéme de cage optique de 25 mm de diamétre par 25 mm de long peuvent aussi étre utilisés pour relier une paire de
platines pivotantes. Des disques vierges sont disponibles pour bloquer les chemins optiques ou pour créer des montures personnalisées. Chaque disque vierge présente un percage central de 3 mm de diametre etde 1 mm

de profondeur pour faciliter sa personnalisation. Compatibles avec une Platine d'Acces Latéral #85-641 de 30 mm, la Monture Optique Interchangeable #85-717 de 25 mm est équipée d'une poignée qui lui permet d'étre
insérée et retirée facilement d'un systéme de cage optique.

Remarque : les Adaptateurs de Monture C #85-719 s'integrent dans le diamétre intérieur des platines du systéme de cage optique de 30mm. lIs disposent d'un filetage méale et d'un filetage femelle pour une intégration facile
sur nos composants TECHSPEC® de monture C.

Vidéo de Démonstration

Augmentez I'efficacité de votre application en choisissant le bon produit. Une courte vidéo de démonstration vous donne un apergu de nos composants TECHSPEC® pour les Systéemes de Cage Optique: Monture Optique
Interchangeable et Platine de Montage d'Accés Latéral.
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