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[ Afficher tous les 5 produits de la méme famille.

s Adaptateur Monture T vers Olympus (RMS/DIN)

T-Mount Objective Ring Mount, #52-301
Stock #52-301 20+ In Stock

O 1 (D) e

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-4 €59,50 prix unitaire
Qté 5-9 €52,90 prix unitaire
Qté 10-25 €49,10 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et draits applicables.

Espace téléchargement

SPECIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Objective Mount
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Type d'Optique:
Objective

Function:
Objective Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
14.95
Longueur Tube d'Extension (mm):
115
Diameétre Externe (mm):
48.0

Filetage & montage

Type de Fletage:
T-Mount

Objective Thread:
RMS/DIN (0.8" - 36 TPI)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme
Certificate of Conformance:

Visionner
REACH 241:

Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

* Intégrentles objectifs de microscope pour créer des systémes de microscope numeériques

e Possédent un filetage méale de monture C, T ou ID1 (SM1) et un filetage femelle de I'objectif

e Construction en aluminium anodisé noir

Les Adaptateurs de Systéme de Tube vers Objectif TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer les objectifs de microscope dans les systémes de monture C, T ou ID1 (SM1). Ces adaptateurs offrent un filetage femelle pour
plusieurs types de filetage standard d’objectifs, y compris les filetages Olympus (RMS/DIN), Mitutoyo (M26 x 0,706) et Nikon (M25 x0,75). Une finition anodisée noire augmente la durabilité de ces adaptateurs, tout en réduisant

la lumiere parasite et les reflets dans le systeme. Les Adaptateurs de Systeme de Tube vers Objectif permettent de personnaliser les systemes dimagerie. lls peuvent étre utilisés pour construire des systemes de
microscopes numeériques en permettant d'intégrer des objectifs de microscope dans des systétmes de caméras numériques.

INFORMATIONS TECHNIQUES



Configuration Example - C-Mount Digital
Microscope System with Infinity
Corrected Objectives

Camera Senso

Ig

Position 17 mm
| C-Mount
L Hange Back
Tube System
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Tube System '
Tube Lens Adapter
\
Tube System
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Tube System Baum?pllﬂar/:y i | <+=lllumination
Microscope Objective W : L

Adapter ,  -I--- AT §

=
1
]

Dimensions
Compatible with
Mtutoyo MT-1/MT-2
Mtutoyo MT-L/MT-L4
Mtutoyo MT-4/MT-40
Olympus WF (#36-401)
Nikon (#58-520)

Overall Size (Dia. x L)
50 x42mm
50 x40.4mm
30x152.5mm
56 x47.8mm
50 x37.7mm

Required Tube Length (A)
190mm
150mm
Omm
123mm
130mm




	Tous les Produits / Composants Optomécaniques / Tube System / Composants de Monture C, S et T / Adaptateurs de Système de Tube vers Objectif
	Adaptateur Monture T vers Olympus (RMS/DIN)
	SPÉCIFICATIONS
	Caractéristiques du produit
	Propriétés physiques et mécaniques
	Filetage & montage
	Conformité réglementaire

	DESCRIPTION PRODUIT
	INFORMATIONS TECHNIQUES


