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� Afficher tous les 22 produits de la même famille.

Équerre à Axe Z pour Platines de 0,5" (B)

#57-533: Z Axis Bracket for 0.5" Stages(B)

Stock #57-533 

- 1 +
 

Prix sur Quantité

Qté 1+ €111,00 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Adapter Brackets & Plates

Conformité réglementaire

1 In Stock

€111
,00

AJOUT ER AU PANIER

SPÉCIFICATIONS

Tous les Produits Composants Optomécaniques Platines de Translation Manuelles et Glissières Platines Manuelles et à Roulements à Billes Micro-Plateaux de Positionnement Manuel

  Français ⌄ EUR ⌄ Contact

http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
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RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

REACH 241:
Conforme

Deux micro-tailles disponibles
Versions avec rails couverts
Trois sélections de courses
Modèles à axes X, XY et XYZ

Les Micro-Plateaux de Positionnement Manuel représentent une avancée dimensionnelle et sont l’un des positionneurs les plus petits disponibles aujourd'hui. La portée à ressort positif assure un mouvement précis et souple
sans contre-coup. Précision en ligne droite <2 µm. Comprennent un entraînement à vis-mère fin de 80 TPI. Les séries plus grandes, les plateaux de taille B, sont destinées à des applications à plus grande course et à plus
grande charge. Trous de dégagement entièrement compatibles avec des systèmes métriques. Les versions à rail couvert sont légèrement plus larges, mais offrent une protection pour les rails de guidage. Les accessoires
permettent le montage de nos sténopés de précision pour les applications de filtrage spatial. Construction en aluminium anodisé avec rails en acier inoxydable.
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